
AUTOMATES

NOMBRE DE POINTS MAXIMUM : 500 
 
CAPACITÉ DE SAUVEGARDE : 500 millions de données
 
VITESSE MAXIMALE D'ACQUISITION : 100 ms
 
LIMITE D'ACQUISITION : 500 données / seconde
 
PROTOCOLES : DNP3, EtherNet/IP (CIP), Modbus TCP
 
ALIMENTATION : 24 V c.c. (adaptateur optionnel) | 6 W
 
FORMAT D'EXPORTATION : CSV (compatible avec Excel)
 
DIMENSIONS : 19,5 cm x 12,5 cm x 5 cm  

  (s'intègre dans un panneau de contrôle)
POIDS : 1 kg

Acquisition temporaire ou permanente
 
Surveillance de systèmes îlotés / à distance
 
Diagnostic dès la première occurrence
 
Garantie de performance d'équipement
 
Signature de mise en service
 
Calibration et maintenance
 

UTILISATIONS VARIÉES 

 
 
 
 
Installez-le sans interrompre votre procédé. Consultez des tableaux et graphiques en temps réel ou
en différé pour faciliter la prise de décision. Exportez vos données 
en quelques clics pour les exploiter à votre guise. 
 

Système d'acquisition de données autonome, le LeXio DL-500 présente et historise les valeurs de
différents équipements de production via une interface Web intuitive. 
 

EXPLOITEZ LES DONNÉES 
DE VOS ÉQUIPEMENTS

genitique.ca |  +1 418 548-4626 ext. 333  |  lexio@gntq.ca
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